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DEKORACIOS VAKOLATOK

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

Labazati akril vakolat

1. Leiras, alkalmazas

A JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium szinezett kvarc granulatumbdl készilt akril vakolat. Finoman megmunkalt
homlokzatfelliletek, kiildnésen labazatok dekorativ védelmére alkalmazhaté. Jél megtapad az enyhén érdes épitési
fellleteken: a JUB homlokzati h&szigetel6 rendszereinek alapvakolatain, (expandalt vagy extrudalt polisztirol hészigeteld
lemezeken alapuld rendszerekhez is megfelel§), hagyoméanyos finom cement vakolatokon, simitott betonfellileteken,
valamint széler8sitésli cement és gipszkarton lemezeken, forgacslapokon, stb.

A Kulirplast Premium specidlisan valogatott egyedi szinarnyalatai biztositjak az elérni kivant eleganciat, a JUBIZOL
homlokzatok arnyalataival kombinalva pedig megoldast biztositanak a modern épitészeti trendekre. A specialisan
valogatott pigmenteket tartalmazé és nagyfokd UV-védelemmel rendelkezé legkorszeriibb kétéanyagokat tartalmazo
festék felhordasanak innovativ technoldgidja kivald ellenallast biztosit a Iégkdri hatasokkal szemben és nagyfoku
viztaszito-képességet biztosit a termék szamara. A JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium kivalé felhordasi jellemzékkel
rendelkezik, felhordasa és beépitése egyszerl. Rendkiviil hosszu nyitott id6 jellemzi. A magas épliletek csapadéknak
erésen kitett fellletein (egy szintnél magasabb épuletek, illetve a minimalis tetéeresszel rendelkezd, vagy tetberesz
nélkili éplletek) nem javasoljuk a felhordasat, nem alkalmas olyan fellleteken t6rténd felhasznalasra, amelyek
folyamatosan nedvességnek vannak kitéve. A termék hasonléképpen alkalmatlan vizszintes vagy barmilyen jaréfelilet
védelmére. A megmunkalt fellletek szamara hosszantartd ellenallast biztosit a falialgakkal és a falpenésszel
szemben, ezért felhordas el6tt nem sziikséges biocid anyagokat hozzatenni.

2. Szinarnyalatok, kiszerelési mod

25 kg-os miianyag kanna:
- 15 szinarnyalat: 600, 605, 610, 615, 625, 630, 635, 640, 645, 655, 660, 665, 670, 675 és 685
- a mar létez6 2.0 mm-es KULIRPLAST arnyalatainak 9 szinarnyalata: 405P, 440P, 445P, 450P, 455P, 470P,
480P, 490P és 495P

FIGYELEM! A vakolat szinezett kvarc granulatumbol késziil, ezért az egyes szallitasok és a szinkartyan szereplé
szinarnyalatok k6zo6tt kisebb eltérések lehetségesek!

3. Miiszaki adatok

slrlisé ~1,67
| (kg/dm")
szaradasi id6 tapintasra szaraz ~24
T = +20 °C, leveg® rel. paratart. =
65 % a fellilet ellenall a csapadékviz altali ~48
(6ra) kimosddassal szemben
paraatereszt6-képesség u koefficiens <100
EN ISO 7783-2 (=)
Sg-érték(d = 1,8 mm) <0,18
(m) Il. osztaly (kbzepes paraatereszt6-
képesség)
vizfelvétel woq <0,20
EN 1062-3 Il. osztaly (kbzepes vizfelvétel)
(kg/mh°®)
tapadas standard mészcement vakolatra (1 : 1 : 6) >0,5
EN 24624
(MPa)

f6 dsszetevok: akrilat kétéanyag, durva szilikatos téltéanyagok, celluléz és asszociativ tdmorité anyagok
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A fellilet legyen enyhén érdes (a hagyomanyos simitott 1,0 mm szemcseméret(i finomvakolat érdessége idedlis), szilard
(nyomoszilardsag minimum 1,5 MPa — CS Il az EN 988-1 szerint), szaraz és tiszta, valamint rosszul tapadé részektdl,
portdl, vizben kdnnyen oldodé soktdl, zsirtol és egyéb szennyezédésekidl mentes. Az esetleges kisebb egyenetlenségek
— kitremkedések és bemélyedések — megnehezitik a felhordott vakolat simitésat, ezért ennek értelmében forditsunk
maximalis figyelmet a fellilet el6készitésére.

4. A feliilet el6készitése

Az Ujonnan felhordott alapvakolatokat a felhordott rétegvastagsag cm-enként legalabb 7-10 napig szaritsuk a dekorativ
vakolat felhordasat megel6zbéen, Uj betonalapok esetén pedig a dekorativ vakolat felhordasa csak a betonozast kévetéen
legaldbb egy honap elteltével lehetséges (a fellletek feltlintetett szaradasi ideje normal kériilmények esetén érvényes: T
= +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %). A régi szilard vakolatot megtisztitjuk a festéktél és egyéb dekorativ rétegekidl.

A megtisztitott fellletet alaposan portalanitjuk a legjobb mosassal, ezt kdvetden, ha sziikséges, kijavitjuk és kisimitjuk. A
forrd vizsugarral vagy gézzel t6rténd lemosas kiléndsen ajanlott szalerdsitési cement és minden betonfellilet esetében,
hiszen az Ujakrol ily médon eltavolithatjuk az olajmaradvanyokat, a régiekrél pedig a kormot, mohat, gombasodast,
festékmaradvanyokat, stb. Abban az esetben, ha a hészigetel6 rendszerre 600-as (fekete) arnyalatot viszink fel, az
alapvakolatot meg kell vastagitani és meg kell erésiteni dupla JUBIZOL UVEGSZOVET HALO. Az alapvakolat egyiittes
vastagsaga nem lehet 5,0 mm-nél kisebb. Ugyanigy az ilyen rendszerekben ki kell alakitani a dilataciokat, amelyek
egymashoz képest maximum 10 - 15 m-re vannak. A dilatacios réseknek legalabb 2,0 cm-esnek kell lennilk.

A feluletet a dekorativ vakolat felhordasa el6tt kenjik at JUBIZOL UNIGRUND-dal. A vakolat szinéhez legkdzelebb allo
szinarnyalatot véalasszuk ki a FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartyarél (a JUMIX szinkevers allomasokon az
értékesitési pontokon);

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

szinarnyalat 600 605 610 615 625 630 635 640

az JUBIZOL UNIGRUND eléfestéshez javasolt

. 1500 | 1503 | 1504 | 1183 | 1083 | 1444 | 1093 | 1183
arnyalata

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

. 600 605 610 615 625 630 635 640
szinarnyalat

az JUBIZOL UNIGRUND elé&festéshez javasolt

amnyalata 010A | 010C | 010B | 160C | 300D | 130D | 150D | 060C

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

. 645 655 660 665 670 675 685 | 405P
szinarnyalat

az JUBIZOL UNIGRUND eléfestéshez javasolt

arnyalata 1093 | 1093 | 1505 | 1123 | 2452 | 1093 | 1093 | 2452

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

. 645 655 660 665 670 675 685 | 405P
szinarnyalat

az JUBIZOL UNIGRUND eléfestéshez javasolt

. 150C | 150C | 170C | 320C | 170D | 120C | 070B | 180B
arnyalata

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

szinamyalat 440P | 445P | 450P | 455P | 470P | 480P | 490P | 495P

az JUBIZOL UNIGRUND eléfestéshez javasolt

. 1495 | 1122 | 1122 | 2171 | 1495 | 1495 | 1494 | 1494
arnyalata

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium

szinarnyalat 440P | 445P | 450P | 455P | 470P | 480P | 490P | 495P

az JUBIZOL UNIGRUND elé&festéshez javasolt

arnyalata 440P | 445P | 450P | 455P | 470P | 480P | 490P | 495P

Az alapozé bevonatot diszperziés bevonatok felhordasara alkalmas fest6hengerrel vagy hosszuszéri teddy-hengerrel,
illetve textil fest6hengerrel (a sz6rok, illetve szalak hossza 18 - 20 mm; hasznalhatunk természetes vagy miszérmét
illetve kilénbdzd szintetikus szalakbdl — poliamid, dralon, vesztan, nylon, perlon vagy poliészter — készilt textilboritast)
visszlk fel egy rétegben. Hengerrel térténd felhordas esetén hasznaljunk megfelel6 lehiz6 racsot.

A vakolat felhordasat csak akkor kezdjilk meg, amikor az alapozé bevonat mar teljesen megszaradt. Normal
kértlmények kozott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) a szaradasi id6 az JUBIZOL UNIGRUND esetében

legalabb 12 ora.
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Alapozé bevonat anyagszikséglete (a felllet nedvszivé-képességétdl és érdességétdl fliggden):
JUBIZOL UNIGRUND 120 — 200 g/m®

5. A vakolat elékészitése a felhordashoz

A vakolatot a felhasznalas el6tt elektromos keverével alacsony fordulatszam mellett (< 250 fordulat/perc) 6vatosan
keverjuk ossze, hogy a keverék homogén legyen, kivételes esetben minimalis mértékben higithato AKRIL
EMULZIOVAL (maximum 1 dl kannankeént).

FIGYELMEZTETES!

Abban az esetben, ha az egyes falfeliiletekhez kiilonb6z6 gyartasi idejii vagy kiillonb6z6 sarzsokbdl szarmazo
vakolatot hasznalunk, akkor ezeket egy megfeleléen nagyméretii edényben egalizaljuk. El6sz6r dvatosan
keverjuk 6ssze négy kanna tartalmat. Amikor az igy elkészitett keverék egynegyedét felhasznaltuk, akkor a kdévetkezd
kanna tartalmat dntsiik bele az egalizalé edénybe és ismét dvatosan keverjik dssze a tdbbi vakolattal, stb.

A vakolat barminem( ,javitasa” (higitas, stb.) felhordas kdzben tilos.

6. A vakolat felhordasa

A felhordasra kész keveréket kézzel — rozsdamentes acél simitoval visszik fel ~2,3 mm vastagsagban. A feleslegesen
felvitt anyagot rozsdamentes acél simitéval tavolitjuk el. A vakolat fellletét a felhordast kdvetéen rozsdamentes acél
simitoval azonnal kiegyenlitjiik és egy iranyban elsimitjuk Ugy, hogy a szemcsék kéz6tt ne maradjanak Ures helyek és
legyen minél egyenletesebb szerkezet(i. Simitas soran a felvitt vakolatréteg szemcséi csak kis mértékben mozdulhatnak
el (az anyagot enyhén ranyomjuk a fellletre), az anyag tulzott mérték( széthlzasa vagy a simitéval hullamként térténé
feltorlasztasa tilos. A feltorlodas keletkezését az esetek tébbségében a tllsagosan vastagon felvitt réteg, vagy a nem
megfeleléen el6készitett illetve nem eléggé sima felllet okozza. Mindig csak egy iranyban simitunk. A vakolat fellletébél
kimered6 rogoket a végén belenyomjuk Ugy, hogy a fellletet egy tiszta, rozsdamentes acél simitoval ismételten enyhén
elsimitjuk. A felhordas alatti tejfehér megjelenési forma a vakolat megszilardulasat kévetéen eltlinik.

A munkat végezzik minél gyorsabban — megszakitas nélkil a fal egyik végétdél a masikig. A nagyobb falfellleteket
megfeleld vajatokkal, vakolatszegélyekkel és egyéb diszit6elemekkel, keretekkel vagy ehhez hasonlé médon kisebb
fellletekre osztjuk, igy elkerilhetjik a vakolat folytatélagos felhorddsa soran esetlegesen keletkezd nehézségeket,
valamint az esetleg nem eléggé egységes alapbdl eredé nem tul esztétikus latvanyt. A fellletek érintkezését a kilsé és
a belsd sarkokban megkdnnyitik a néhany cm széles finoman simitott savok, melyek kellemes dekorativ hatast is
kélcsbndznek a megmunkalt fellleteknek. A simitott diszit6savokat, vajatokat, vakolatszegélyeket, kereteket, stb.
rendszerint a dekoracios vakolat felhordasa el6tt alakitjuk ki. Megfeleld falfestékekkel biztositjuk védelmiket, mikdzben
Ugyeliink arra, hogy a bevonatokat figyelmetlenil ne hordjuk fel ezeken a fellleteken tul azokra a részekre, amelyeket a
dekoracios vakolatok felhordaséara készitettlink eld.

A vakolat felhordasa csak megfelelé id6jarasi-, illetve mikroklimatikus viszonyok kozott lehetséges: a levegd és a
falfelllet hémérséklete ne legyen +5°C-nal alacsonyabb és ne legyen +35°C-nal magasabb, a levegd relativ paratartalma
ne legyen tdbb 80 %-nal. A homlokzatfellleteket a napsiitéstdl, széltél és a csapadéktdl takarassal védjik, de a védelem
ellenére es6, kdd vagy erdés szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

A frissen megmunkalt felliletek csapadékkal (réteg kimosédasa) szembeni ellenallésaga normal kérilmények kdzoétt (T =
+20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %) legkésdébb 48 éra elteltével alakul ki. Alacsony h6mérséklet vagy viszonylag magas
paratartalom esetén ez az id6 lényegesen meghosszabbodhat. Tartds nedvesség esetén a vakolat tejszeriivé valhat,
azonban ez a jelenség a vakolat megszaradasat kévetéen azonnal megsz(inik.

Becsillt, illetve atlagos anyagsziikséglet:
JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium ~4,5 kg/m2
7. Eszk6zok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kévetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet eltavolitani.

A fel nem hasznalt vakolatot a jél elzart csomagolasban 6rizzik meg az esetleges javitasok céljara. A termék
felhaszndlasabol szarmazé friss hulladékot a hulladékkezelési el6irasoknak megfeleléen tavolitsuk el (hulladék
klasszifikaciés szama: 08 01 12), a megszilardult hulladékot épitési hulladék lerakohelyen (hulladék klasszifikacios
szama: 17 09 04) helyezziik el. A megtisztitott csomagolasi hulladékot (15 01 02) elkiilonitetten kell 6sszegydjteni és az
ilyen jellegi hulladékokkal foglalkozd gydijtékézpontban vagy az arra felhatalmazott atvevének kell atadni

Ujrahasznositasra.
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VegyUk figyelembe az épitési, homlokzati, ill. fest6-mazolé munkalatok altalanos munkavédelmi utasitasait és elbirasait,
a KULIRPLAST 1.8 premium felhordasa soran kulénleges egyéni védéfelszerelésre valamint kilénleges munkavédelmi
intézkedésekre nincs sziikség.

8. Munkavédelem

9. A megmunkalt felliletek karbantartasa és felujitasa

A JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 premium-mal megmunkalt homlokzatfellletek kiiléndsebb karbantartast nem igényelnek. A
nem ratapadt port és egyéb nem tapadd szennyezddéseket leseperhetjik, leporszivézhatjuk vagy lemoshatjuk vizzel. A
ratapadt port és a makacsabb foltokat egy altalanos haztartasi tisztitészeroldatba martott puha kefével térténé enyhe
dorzsoléssel, majd a fellllet tiszta vizzel t6rténé lemosasaval tavolitjuk el.

10. Tarolas, szallitasi feltételek, eltarthatosag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C koOzétti hdmérsékleten, kbzvetlen napfenytdl vedve, gyermekek elél elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart, sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatésag: legalabb 12 hénap.

11. Minéségellendrzés

A termék min6ségi jellemzéit a belsé termelési specifikacié és a szlovén, eurépai és egyéb szabvanyok hatarozzak meg.
A meghatéarozott vagy el6irt minéségi szintnek valé megfelelést folyamatosan ellendrizziik sajat laboratériumainkban és
a Ljubljanai Epitésligyi Hivatalban, id6szakonként pedig egyéb hazai és kilf6ldi, fliggetlen szakmai intézményekben,
tovabba a JUB éltal mar évekkel korabban bevezetett ISO 9001 min&ségellendrzési rendszer is biztositjia a megfelelé
minéséget. A termék el6allitasa soran szigortan betartjuk a szlovén és eurdpai kdrnyezetvédelmi, valamint a
munkaegészséglgyi és munkavédelmi standardokat, amit az 1ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal

igazolunk.
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SIST EN 15824
Szerves kétéanyagokon alapuld kiltéri és beltéri vakolat

Paraatereszt6-képesség V2
Vizfelvevd-képesseg W2
Tapadod-szilardsag >0,5 MPa

Hoévezetd képesség A 10.szaraz 0,67 W/mK, P = 50%
(tabl. érték EN 1745)

Tlzreakcid NPD

12. Egyéb informaciék

A jelen prospektusban feltlintetett miszaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk &ssze azzal a céllal, hogy a
termék felhasznalasaval optimalis eredményt érjiink el. A termék jellemzdivel kapcsolatos biztositékok csak a teljes
JUB-rendszerre vonatkoznak. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznalasb6l vagy rossz mindségi
munkavégzésbdl szarmazé karokért nem vallalunk felelésséget.

A vakolat természetes szinezett kvarc granulatumbdl készilt, ezért az egyes szallitasok arnyalatai és a szinkartyakon

szereplé mintak arnyalatai k6zott kisebb eltérés lehetséges, ez azonban nem képezheti reklamacio targyat!
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A felllet nem megfelel6 el6készitése, az egalizalasi szabalyok figyelmen kivil hagyasa a vakolat elékészitése soran
és/vagy a vakolat nem megfeleld id6jarasi kériilmények (a levegd magas relativ paratartalma, alacsony hémérséklet)
kozott t6rténd felhordasa miatt a felvitt vakolat fellletén szinarnyalatbeli egyenl6tlenségek keletkezhetnek, amiért nem
vallalunk felel6sséget. A foltos fellletet csak Uj vakolatréteg felhordasaval lehet kijavitani.

Ez a Muiszaki adatlap kiegésziti és felvaltia az Osszes korabbi kiadast, az esetleges kés6bbi véltoztatdsok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

Kiadas jele és datuma: TRC-008/17-pek, 18.01.2017
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Ségiu.218 ISO 9001 Q-159 JlNet é

9500 Cellddmolk 1SO 14001 E-034 Responsible Care®

Madzarska OHSAS 18001 H-022 Odgovorno ravnanje

T: +36 23 511 240

E: info@]jub.hu

www.jub.eu

A terméket olyan szervezet Adllitotta el6, amely rendelkezik az ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 tanUsitvanyokkal.




