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Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 13.01.01. - HUN
EPITOIPARI RAGASZTOK

AKRINOL Classic

csempe és poérus beton (pl. YTONG) ragaszto

1. Leiras, alkalmazas
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Az AKRINOL Classic egy cement alapl, beltéri és kiltéri hasznalatra egyarant alkalmas tobbcélu épitipari
ragasztoanyag. Alkalmas csempelapok, klinkerek, liveg-és egyéb mozaikok problémamentes falfeliiletekre
(finom mész-, mészcement- és cementvakolatok) és padlofeliiletekre (beton, cementesztrichek) térténd

ragasztasara, padlofiitéssel rendelkezé épiiletekben jarolapok ragasztasara is.

Kénnyl tartéfalak és

elvalasztéfalak épitése soran kivaléan hasznalhaté pérus beton (pl. YTONG) blokktéglak ragasztasahoz is.

2. Kiszerelés

5 és 20 kg-os papirzsakok

3. Miiszaki adatok

slirliség (felhordashoz el6készitett habarcskeverék) ~1,61
(kg/dmd)
a ragasztéanyag nyitott id6 (a felhordashoz 3-4
megmunkalhatésagi | el6készitett ragasztéanyag)
id6i és egyéb (6ra)
funkcionalitasi idék a felhordott ragaszté nyitott ideje 20-25
(perc)
T =+20°C, a felragasztott csempe helyzetének | max. 10
leveg6 rel. paratart. = | véaltoztatsi lehetésége (perc)
65 % a jarolap burkolat jarhatésaga ~12 utan
(6ra)
fugazas lehetséges ~4-8 utan (fal)
(6ra) ~24 utan (padld)

adhézids tapadé szilardsag 20 perccel a felhordas utan
EN 1346
(MPa)

>0,5

a felragasztott csempe csuszasa
EN 1308
(mm)

>0,3

kezdeti adhézids tapadé szilardsag
EN 1348
(MPa)

>0,7

adhézios tapado szilardsag vizzel val6 kezelés utan
EN 1348
(MPa)

>1,1

adhézios tapado szilardsag +70 °C-on val6 kezelés utan
EN 1348
(MPa)

>0,6

adhézids tapadd szilardsag fagyasztas és felengedés utan
EN 1348
(MPa)

>1,1

Hoallosag (°C)

-0 —+70

f6 6sszetevok: cement, polimer kétéanyag, szilikatos téltéanyagok, celluléz sdrité anyag
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EN 12004 szerinti besorolas: C1T

4. A feliilet elkészitése

a) csempelapok, klinker, Gveg- és egyéb mozaikok ragasztasa

A fellilet lehet szilard, széraz és tiszta finom mész-, mészcement vagy cementvakolat valamint szaraz, megfeleléen
érdes és tiszta betonfelliletek, cementesztrich fellletek, amelyek gyengén tapadd részektél, portdl, olaj-és
zsirmaradvanyoktdl és egyéb szennyezddésektél mentesek. Az Ujonnan felhordott vakolatokat a burkolatok ragasztasat
megel6z6en vastagsadg centimétereként legalabb 7-10 napig hagyjuk szaradni (az adat normal koérllményekre
vonatkozik: T = +20 °C, levegé rel. paratart. = 65%), a régiekrdl pedig feltétlen tavolitsuk el a festékrétegeket, dekorativ
szort festékeket, olajbevonatokat, lakkokat és zomancfestékeket. A betonfeliiletek és a cementesztrichek legyenek
legalabb egy hénaposak. A nagyon szaraz felilleteket a ragaszt6 felhordasa el6tt nedvesitsiik be, az er6sen nedvszivo
vagy a tulsagosan egyenlétlen nedvszivé-képességu fellleteket pedig higitott AKRIL EMULZIOVAL (AKRIL EMULZIO :
viz = 1 : 1, anyagsziikséglet: 90 — 100 g/m?) kenijik &t illetve impregnaljuk.

a) poérus beton blokkok ragasztasa
Az érintkezései felliletek legyenek szilardak és tiszték, gyengén tapado részektdl, portol, olaj-és zsirmaradvanyoktol és
egyéb szennyezddésektdl mentesek. A blokkokat ragasztas el6tt csupan jol benedvesitjik.

5. A ragaszto elkészitése és felhordasa

A ragasztot ugy készitjlk el, hogy a zsak tartalmat — a 20 kg illetve 5 kg szaraz keveréket — belekeverjik ~5 | illetve
~1,25 | vizbe, amig teljesen homogén, csomémentes anyagot nem kapunk. 10 percig hagyjuk, hogy megduzzadjon,
majd ismét jol atkeverjlk, és ha szilkséges, még adunk hozza egy kis vizet. Az elkészitett ragasztéanyag koérilbelll 3-4
o6raig hasznalhato.

a) csempelapok, klinker, Gveg- és egyéb mozaikok ragasztasa

A ragaszt6 felhordasara alkalmas szerszdm a fogazott acél spakli vagy a fogazott glettvas. A kbzepes nagysagu — kb.
10 - 20 cm oldalhosszUsagl — csempék ragasztasakor az eszkdz fogainak szélessége és mélysége legyen 4-6 mm, a
kisebb csempék és mozaikok ragasztasakor haszndljunk finomabb, a ~20 cm-nél nagyobb oldalhosszisagu
csempelapok ragasztasakor pedig durvabb fogazatl szerszamot. A fellilet — amire fel szeretnénk hordani a ragasztét —
nagysaganak meghatarozasakor vegyik figyelembe, hogy a fal- illetve padléfellletre felhordott ragasztd nyitott ideje
normal kérilmények kozott kdrdlbellil 20-25 perc. A lapokat az illeszkedésre vagy a fugakra helyezzik, utébbi esetben
megfeleld szélességli mlanyag tavtartokat helyeziink a fugakba. Az er6sen nedvszivé lapokat a ragasztas elétt vizbe
martjuk. A lapok helyzetét az elhelyezést kovetéen max. 10 percig moédosithatjuk.

A munkdakat csak megfelel6 id6jarasi kortilmények kdzott, illetve megfelelé mikroklimatikus feltételek mellett végezzik:
a leveg6 és a falfellilet h6mérséklete ne legyen +5 °C-nal alacsonyabb és ne legyen + 35 °C-nal magasabb, a levegd
relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb. A kiltéri fellleteket a napsugéarzéssal, széllel és csapadékkel
szemben takarassal védjlk, de a védelem ellenére esé, kdd vagy erds szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

A csempék kozotti fugakat utobb kitdltjik a kivalasztott szindrnyalaty fugdz6 anyaggal, a dilataciés fugékat pedig a
megfelel6 tartésan rugalmas glettel.

Becsllt illetve atlagos anyagszikséglet (a csempék méretétdl, illetve a felhordds sordn hasznalt eszkdz fogazatatol
fligg6en) AKRINOL Classic ~2-3 kg/m?

b) poérus beton blokkok ragasztasa

Az érintkez6 fellletekre fogazott eszkdzzel (a fogak szélessége és mélysége 4 mm x 4 mm) visszik fel a ragasztot ugy,
hogy az ,6sszenyomds” utan a vastagsag ne legyen 2 mm-nél nagyobb. Az épités soran tartsuk be a téglakdtés épitési
szabdlyait.

A munkékat csak megfelel6 id6jarasi kériimények kdzott, illetve megfelel6 mikroklimatikus feltételek mellett végezzik:
a leveg6 és a falfellilet h6mérséklete ne legyen +5 °C-nal alacsonyabb és ne legyen + 35 °C-nal magasabb, a levegé
relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb.

Becslilt illetve atlagos anyagsziikséglet:
AKRINOL Classic max. ~3 kg szaraz keverék 1 m? ragasztott feliiletre

6. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kdvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet

eltavolitani.
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A fel nem hasznalt szaraz keveréket 6rizziik meg az esetleges késébbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan
anyagmaradékot keverjlk 6ssze vizzel és épitési hulladék (a hulladék klasszifikaciéos szama: 17 09 04) lerakbéhelyen
helyezzlk el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithato.

7. Munkavédelem

Az épitéipari illetve hidegburkolé munkék altalanos munkavédelmi utasitasai és elSirasai mellett vegye figyelembe,
hogy a termék cementet tartalmaz, ezért Xi IRRITATIV megjeldlésii veszélyes készitménynek minésil. Kromtartalma
(Cr 6*) 2 ppm-nél alacsonyabb.

A légzbszervek védelme: erés porzas esetén védémaszk hasznalata. A kéz-és testfellilet védelme: munkaruha, a
kézzel valé hosszabb érintkezés esetén megelézésképpen kézvédd krém és véddkesztyli hasznalatat javasoljuk.

ELSOSEGELY:

Bérrel val6 érintkezés: Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot, a szennyezett bérfelliletet mossuk le szappanos vizzel.
Szembe jutds: A szemhéjszéleket széthlzva b6 vizzel 6blitsiik ki a szemet (10-15 percig), ha szikséges forduljuk
orvoshoz. Lenyelés: tdbbszor itassuk meg a sérliltet egy kevés vizzel, azonnal forduljunk orvoshoz.

8. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatosag

Szallitds kdzben a terméket dvjuk a nedvességtdl. Tarolds szaraz és jol szell6z6 helyen, gyermekek elél elzarva
tartando!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolasban toérténé tarolds esetén a felhasznalhatésag: 5 kg-os csomagolas esetén
legalabb 12 hénap, illetve 20 kg-os csomagolas esetén 6 honap.

9. Min6ség-ellendrzés

A termék mindségi jellemzéit a belsd termelési specifikacid és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott vagy el6irt minéségi szintnek valé megfelelést a JUB altal mar évekkel kordbban bevezetett
atfogé minésegellendrzési rendszer, az 1ISO 9001 biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi szinten, a Ljubljanai
Epitésligyi Hivatalban, és egyéb hazai és kdlf6ldi, fliggetlen szakmai intézményekben pedig idészakonként biztositja a
mindség ellendrzését. A termék elddllitasa soran szigorlan betartjuk a szlovén és az eurdpai kérnyezetvédelmi,
valamint a munkaegészségligyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001
tanusitvanyokkal igazolunk.

JUB d.o.o.
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Termék tipus azonosit6: 13.01.01
Teljesitménynyilatkozat szama: 001/17-ALN

EN 12004:2007+A1:2012
Altalanos cementes ragaszto beltéri és kiltéri haszndlatra, csékkentett
csuszassal (C 1T)

Kezdeti adhéziés tapado szilardsag 20
Adhézios tapadé szilardsag +70 °C-os kezelés utan 20,5 N/mm?
Adhéziés tapadé szilardsag vizes kezelés utan 21

=1

Adhéziés tapadéd szilardsag fagyasztas és felengedés utan ,0 N/mm?2
Nyitott id6 20 perc utan 20,5 N/mm?
Csuszas <0,5 mm
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A prospektusban feltlintetett miszaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk dssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznélasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvélasztasbol, helytelen felhasznaldsbél vagy rossz
mindségl munkavégzésbol szarmazd karokért nem vallalunk felelésséget.

10. Egyéb informaciok

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvéltja az &sszes korabbi kiadast, az esetleges késébbi valtoztatdsok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-004/17-pek, 10.01.2017
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