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A JUB Csoport tagja

Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 11.01.08-hun
EPITOIPARI RAGASZTOK

JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS

JUBIZOL homlokzati hészigetel6 rendszerek ragasztéja és alapvakolata*

1. Leiras, alkalmazas

Az JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS a JUBIZOL EPS homlokzati hészigetelé rendszerben a hészigeteld
burkolat (expandalt polisztirolbdl késziilt lemezek) ragasztéanyagaként és alapvakolatként* is szolgal, a
JUBIZOL S70 homlokzati hészigetel6 rendszerben pedig csak alapvakolatként* szolgal. Cementen és polimer
kétéanyagokon alapul, j6 szilardsagi jellemzdk és a hdszigeteldé burkolatokra és mindenféle asvanyi falfellletre
(vakolatlan tégla- és betonfalak, vakolatlan pérusbeton falak, barmilyen vakolt fal, stb.) valé j6 tapadas jellemzi.

2. Kiszerelés
25 kg-os papirzsakok
3. Miiszaki adatok

slirliség (felhordasra el6készitett habarcskeverék) ~1,60
(kg/dm®)
nyitott id6 (felhordasra el6készitett habarcskeverék) 2-3
(6ra)
felhordas vastagsaga <3 (kétrétegl felhordas esetén)
(mm)
a ragaszt6 szaradasi ideje a szigeteld burkolat | tovabbi ~48
ragasztasa utan megmunkalashoz
T = +20 °C, leveg®d rel. paratart. = 65% (csiszolas, a szigeteld
(6ra) burkolat régzitése)
az alapvakolat szaradasi ideje eléri a csapadékviz | ~24
T = +20 °C, leveg®d rel. paratart. = 65% okozta  kimosédassal
(6ra) szembeni ellenallast
tovabbi vastagsadg mm-enként legalabb 24

megmunkalashoz (zar6é
vakolat felhordasa)

paraatereszt6-képesség U koefficiens <20
EN 1015-19 (-)
Sq érték ( d= 3 mm) <0,06
(m) (w2.0sztaly)
Hoévezetési tényez6 A ~0,56
EN 1745 - GP (W/mK) (kbzépérték; P=50%)
vizelvétel <0,10
EN 1015-18 (kg/m*min®®) lll. osztaly (alacsony vizfelvevé-
képesség)
tapadas betonra | szarazon >0,25
(28 nap utan) vizben térténd aztatds utan (2 6ra) >0,08
(MPa) vizben torténd aztatas utan (7 nap) >0,25
tapadas expandalt | szarazon >0,08
polisztirolra (28 nap | vizben térténé aztatas utan (2 6ra) >0,03
utan) vizben tdrténd aztatas utan (7 nap) >0,08
(MPa)

f6 dsszetevok: cement, polimer kétéanyag, szilikatos téltéanyagok, perlit, cellul6z sirité anyag
4. A fellilet elokészitése a szigetel6 lemezek ragasztasahoz

A




el

Az JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCCSAL az expandalt polisztirol hészigeteld lemezeket felragaszthatjuk barmilyen
elegendd szilardsagu, szaraz és tiszta fellletre. A felilet legyen egyenes — egy 3 m hosszu léccel térténd ellendrzés
soran a kontroll-léc és a falfellilet kdz6tti rés nem haladhatja meg a 10 mm-t. A nagyobb egyenetlenségeket ne
vastagabb rétegi ragasztdval, hanem vakolassal egyenlitsik ki.

A tiszta téglafalfelliletekre a hészigetel® burkolat ragasztasat megelézéen ne vigylnk fel semmilyen alapoz6 bevonatot,
a tobbi épitbipari fellletre azonban szlkséges az ilyenfajta bevonat. A megfeleloen érdes és normal nedvszivo-
képességli felllletek esetén hasznaljuk higitott AKRIL EMULZIOT (AKRIL EMULZIO : viz = 1 : 1). Az alapozé bevonatot
megfelelé ecsettel, hosszisz6érl teddy-hengerrel vagy szérassal visszik fel. A szigetelé burkolat ragasztasat az
alapoz6 bevonat felhordasat kévetéen 2-3 éra elteltével kezdhetjik el.

A vakolt homlokzati falfelliletek csak akkor képeznek megfeleld felliletet a hdszigeteld burkolatok ragasztasahoz, ha a
vakolat szilardan tapad a falfellletre, ellenkez6 esetben maradéktalanul tavolitsuk el, vagy megfeleléen javitsuk ki.
Normal kériimények kézott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) az Ujonnan felhordott vakolatokat vastagsag mm-
enként legaldbb 1 napig hagyjuk szaradni illetve érni. A falpenésszel illetve algakkal fert6z6dott fellleteket a ragasztas
el6tt mindenképp fertétlenitsiik és tisztitsuk meg. A betonfellileteket forr6 vizzel vagy gézzel tisztitsuk. Ragasztas el6tt a
gyengén tapadd vagy nem tapadd dekoracios bevonatokat illetve festékeket tavolitsuk el a felliletrdl.

Az alapoz6 bevonat becsiilt anyagszikséglete kézepes nedvszwo -képesség finoman érdes vakolt falfeliletek esetén:
AKRIL EMULZIO 90 — 100 g/m®

5. Hoészigetel6 burkolat feliiletének el6készitése az alapvakolat* felhordasahoz

Az expandalt polisztirol hészigetelé lemezek ragasztdsa utan két nappal a hdszigetel6 burkolat esetleges
egyenetlenségeit csiszoljuk meg (16-os szamu csiszolopapirral). Amennyiben sziikséges, az alapvakolat® als6
rétegének felhordasat megeléz6en a hészigeteld burkolatot mechanikailag régzitsik pl. mianyag dibelel.

6. A ragasztohabarcs el6készitése a felhordashoz

A ragaszt6habarcsot ugy készitjik el, hogy a zsak tartalméat (25 kg) folyamatos keverés mellett beleszorjuk a kértlbeldl
6,5 liter vizbe. Egy megfelel6 edényben kézi elektromos keverdvel, vagy habarcs és beton készitésére alkalmas
kever6ben Osszekeverjik. 10 perc elteltével, amikor az anyag megduzzadi, ismét atkeverjik, és amennyiben
sziikséges, még egy kis vizet adunk hozza. Az elkészitett keverék nyitott ideje 2-3 ora.

7. A hészigetel6 lemezek felragasztasa

A ragasztéanyagot egyoldalian hordjuk fel a lemez hatoldalara, mégpedig rozsdamentes acél simitéval a lemez széle
mentén folyamatos savokban és még kdzépen 3-6 helyen pontszerlien vagy két savban pont perem médszerrel
(idealisan egyenes felliletre t6rténd ragasztaskor felvihetjik fogazott rozsdamentes acél simitoval — a fogak szélessége
és mélysége legyen 8-10 mm — egyenletesen a hészigetel6 lemez teljes felliletén). A felhordott ragaszté mennyisége
legyen akkora, hogy amikor a lemezt felnyomjuk a fellletre, a hdszigetel6 lemez legaldbb 40 %-at boritsa be.

A hészigeteld lemezeket szorosan egymas mellé helyezzik, de Ugy, hogy a ragaszté ne folyjon bele az érintkez6
résekbe. A burkolat kiilsé fellletének egyenességét ragasztas kézben egy megfelelé hosszisagu léccel folyamatosan
ellendrizzik. A szomszédos sorokban elhelyezkedd hdészigeteld lemezeket a téglakdtés szabalyainak megfeleléen
toljuk el Ugy, hogy a fligg6leges illesztések legalabb 15 cm-rel legyenek eltolva. A sarkokon is tartsuk be a téglakotés
szabalyait, ahol az egyik falfelllet lemezei legalabb néhany cm-rel érjenek til a szomszédos burkolat kiilsé sikjan, a
sarkokon pedig alkalmazzunk Ugynevezett keresztkotést. A hészigeteld lemezek talnyulo részeit a sarkokon egyenesen
levagjuk, de csak 2-3 nappal a ragasztas utan.

A munkak csak megfeleld idjarasi kérilmények kozétt, illetve kedvezé mikroklimatikus feltételek mellett végezheték: a
levegd és a feliilet h6mérséklete ne legyen +5 °C-nal alacsonyabb vagy +35 °C-nal magasabb, a levegd relativ
paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb. A homlokzatfellilleteket a napsugarzassal, széllel és a csapadékkal
szemben takarassal védjlk, de a védelem ellenére esé, kdd vagy erés szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

Az expandalt vagy extrudalt polisztirol hé szigeteld burkolatok esetleges tovabbi régzitését pedig a ragasztast kdvetden
2-3 nap elteltével végezziik (amikor a ragaszté mar teljesen megkétott).

Becsililt illetve atlagos anyagsziikséglet:
JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS 4 - 5 kg//m?, a feliilet min3ségétsl fliggden

8. A ragasztohabarcs felhordasa a hészigetel6 rendszerek alapvakolataba*
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A habarcskeveréket kézzel vagy géppel két, specialis esetekben (az éplletek féldbeasott részei, és abban az esetben,
ha az épiilet ,sérllésnek er6sen kitett” homlokzatfellletérdl van sz, amelyik pl. iskolai jatszotérrel hataros, stb.) harom
rétegben hordjuk fel a hészigetel6 burkolatra. Az expandalt polisztirol burkolaton az also6 réteg vastagsaga ~2 mm. Az
JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS felhordasa utan régtén nyomjuk bele a JUBIZOL Gvegszdvet halot. Legalabb 2-3
nap szaradas utan még vigyik fel az alapvakolat* felsé rétegét ~1 mm vastagsagban és minél jobban egyenlitsiik ki és
simitsuk el a homlokzat feliiletét. A homlokzat zaré6 megmunkalasat akkor kezdhetjik el, ha az alapvakolat* teljesen
szaraz, azaz a felsé réteg felhordasat kdvetéen 1-2 nap elteltével.

A munkék csak megfelel id6jarasi kdrilmények kdzott, illetve kedvezé mikro klimatikus feltételek mellett végezhetdk: a
leveg6 és a felllet hdmérséklete ne legyen +5 °C-ndl alacsonyabb vagy +35 °C-nal magasabb, a levegd relativ
paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb. A homlokzatfellleteket a napsugéarzassal, széllel és a csapadékkal
szemben takarassal védjik, de a védelem ellenére esé, kdd vagy erds szél (=30 km/h) esetén nem dolgozunk.

Becsililt illetve atlagos anyagszikséglet:
JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS ~4.5 kg/m®

9. Eszk6zok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kdvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet
eltavolitani.

A fel nem haszndlt szaraz keveréket 6rizzik meg az esetleges késbbbi felhasznalas céljara. A haszndalhatatlan
anyagmaradvanyokat keverjik dssze vizzel és szilard allapotban épitési hulladék (hulladék klasszifikaciés szama: 17
09 04) lerak6helyen helyezzik el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithato.

10. Munkavédelem

Az épitési ill. homlokzati és fest6-mazolé munkalatok altalanos munkavédelmi utasitdsai és el6irasai mellett vegyik
figyelembe, hogy a termék cementet tartalmaz, ezért veszélyes készitménynek mindsil veszélyes anyag figyelmezteté
mondataval van besorolva. Kromtartalma (Cr 6%) 2ppm-nél alacsonyabb.

Légzésvédelem: Sulyos porozas esetén védd maszkot kell hasznalni. A kéz és a test védelme: munkavédelmi ruhazat,
hosszu tava keszty(inek valé kitettség Ajanlott megel6zé védelem védékrémmel és védbkeszty(i hasznalataval.

ELSOSEGELY:

Bérrel valo érintkezés: tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot, a szennyezett bérfelliletet mossuk le szappanos vizzel.
Szembe jutas: a szemhéjszéleket széthlizva b vizzel 6blitsik ki a szemet (10-15 percig), ha szikséges forduljuk
orvoshoz. Lenyelés: tdbbszodr itassuk meg a sérlltet egy kevés vizzel, azonnal forduljunk orvoshoz.

Tovabbi intézkedések a termék csomagolasan, illetve a biztonsagtechnikai adatlapon megadva.

11. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatosag

Szallitas kdzben évjuk a terméket a nedvességtdl. Szaraz, jél szell6z6 helyen, gyermekek eldl elzarva tarolando!
Eredeti, zart és sértetlen csomagolasban térténé tarolas esetén a felhasznalhatésag: legaldbb 9 hénap.

12. Min6ségellendrzés

A termék minéségi jellemzébit a belsd termelési specifikacio és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott illetve el6irt minéségi szintnek valé megfelelést a JUB altal mar évekkel korabban bevezetett
atfogdb mindségbiztositasi és minbségellenérzési rendszer, az I1SO 9001 biztositia, mely alapjan sajat
laboratériumainkban folyamatosan, a Ljubljanai Epitésiigyi Hivatalban és egyéb hazai és kilféldi, fliggetlen szakmai
intézményekben pedig id6szakonként torténik a minéségellenérzés. A termék elballitdsa soran szigoruan betartjuk a
szlovén és az eurdpai kérnyezetvédelmi, valamint a munkaegészséglgyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO
14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

Az JUBIZOL EPS RAGASZTOHABARCS expandalt polisztirol hszigeteld burkolat ragasztasara, és a JUB homlokzati

hészigeteld rendszerei alapvakolatainak™ kidolgozasara val6 alkalmassagat az ETA eur6pai miszaki engedély igazolta
— a teszteléseket az ETAG 004/2000 iranyelveknek megfeleléen a Ljubljanai Epitésugyi Hivatalban végezték.
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A terméktipus egyedi azonosité kédja: 11-01-08
Teljesitménynyilatkozat szama: 002/13-SLM

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393(28.6.2013), ZAG 1404
JUBIZOL S70, ETA-08/0236(29.06.2013),ZAG 1404

ETAG 004

Kezdeti kbtés eréssége ragasztéhabarcs |=0,08MPa
és EPS kozott

Kétés eréssége, alap vakolat és EPS >0,08MPa
kdz6tt higrotermikus ciklusok utan

Tapadé szilardsag kiindulasi allapotban | 20,25MPa
ragasztbhabarcs és beton k6zott

Kétés eréssége Oregités utan (2 6ra =0,08MPa
szaritas) ragasztdéhabarcs és beton
kdzott

Koétés er6ssége Gregités utan (7 nap >0,25MPa
szaritas) ragasztéhabarcs és beton
kbzott

Kezdeti kotés er6ssége ragasztbhabarcs és | 20,08MPa
EPS kozott

Kotés eréssége oOregités utan (2 6ra szaritas) | 20,03MPa
ragaszt6habarcs és EPS kdzott

Koétés er6ssége 6regités utdn (7 nap széritas) | 20,08MPa
ragasztohabarcs és EPS kdzott

13. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett mlszaki Utmutat6t tapasztalataink alapjan allitottuk dssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznalasbdl vagy rossz
minéségl munkavégzésbdl szarmazé karokért nem vallalunk felelésséget.

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltia az Osszes korabbi kiadast, az esetleges kés6bbi véltoztatdsok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

*Alapvakolat- Gvegszdvet halé beagyazé réteg

A kiadas jele és datuma: TRC-074/15-mar, 21.05.2015.

JUB Kift

Séagiu. 218

9500 Cellddmolk
MadZarska

T: +36 23 511 240
F: +36 95 525 719
E: jub@]jub.hu
www.jub.eu
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— I iNet =
1SO 9001 Q 159
ISO 14001 E-034 Responsible Care®
OHSAS 18001 H-022 0Odgovorno ravnanje

A terméket olyan szervezet gyartja, amely rendelkezik az ISO 9001: 2008,

ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 tanusitvannyal




