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1. A termék leirasa

Expandalt polisztirol hészigeteld lemez egyenes élképzéssel. (CFC mentes)

2. Miiszaki adatok

Alemez mérete: 1000 x 500 mm
Vastagsag: 10 mm-t6l 300 mme-ig

3. Tartéssag

Hoémérsékletallésag: 70 °C hosszantarto
4. Sztenderd

SIST EN 13163:2013+A1:2015

5. Min6ség

Atermék mindségi jellemzéit az eurdpai szabvanyok hatarozzak meg. A meghatarozott vagy el6irt minéségi
szintnek valé megfelelést a JUB altal méar évekkel kordbban bevezetett atfogé minéségellenérzési rendszer,
az ISO 9001 biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi szinten biztositja a mindség ellenérzését. A
termék elballitdsa soran szigoruan betartjuk az eurdpai kdrnyezetvédelmi, valamint a munkaegészségigyi
és munkavédelmi sztenderdeket, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

6. Miiszaki jellemzék

CE- miiszaki kod EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS125-CS(10)80
Lényeges tulajdonasok Jelzés Tulajdonsag Deklaralva Ha”rmon_iza’lt .
miiszaki szabvany

Hosszusag L 1000 mm L2 EN 822

Szélesség w 500 mm W2 EN 822

Vastagsag T 10-250 mm T1 EN 823
Mer6legesség S 1000/500 mm S2 EN 824
Egyenesség P 1000/500 mm P3 EN 825
Meéretstabilitds DS 1000/500 % DS(N)2 EN 1603
I\m/leélrlt:ttitabilités meghatarozott hém. DS(70) 1000/500 % DS(70,-)1 EN 1604
Nyomaszilardsagi 10% def. mellett (& >80 kPa CS(10)80 EN 826
Hajlitoszilardsag BS 2125 kPa BS125 EN 12089
x’:jgl‘lsgfi:saig a feliiletre TR >150 kPa TR150 | EN 1607

Diffuzids ellendllasi egyltthatd M 20-40 - - EN 12086
Hévezetési egylitthato Mo 0,039 W/mK 0,039 EN 12667
Tlizreakcié (CE) - Eurdosztaly E - Eurdosztaly E | EN 13501-1




Tulajdonsag Jelzés

Lemezvastagsag (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Deklaralt héellenallds (m2K/W) Rp 0,25(050(0,75|1,05|1,25| 150180210 235|260 285]| 3,15
Lambda/vastagsdag arany (W/m?K) Ao/d 390 (195|130|098|0,78|0,65|0.56|049 043 |0,39]|0,35|0,33
Lemezvastagsag (mm) d 130 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300
Deklaralt héellenallds (m2K/W) Rp 3,35(355(39 4,10 4,60 5,10 | 5,60 | 6,15 | 6,40 | 6,70 | 7,20 | 7,70
Lambda/vastagsag arany (W/m?2K) Aoy/d 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13

7. Alkalmazasi teriilet

* homlokzati hészigeteld rendszerek hészigeteld rendszereinek lemeze
* Ujépitésekhez és felljitasokhoz;

8. Beépités
A hészigetel6 lemezeket a homlokzatrendszerek gyartéinak Utmutatoja szerint kell beépiteni.

9. Csomagolas

A hészigetel6 lemezek 0,25 m3 méretli csomagban vannak, nem atlatsz6 PE-foliaban. Minden egyes
csomag tartalmazza a SIST EN 13172 sztenderdnek megfelelé deklaracios lapot.

10. Tarolas

Térolas fedett helyen, hé és langforrastol elklldnitve, nem szabad kitenni az UV-sugarzasnak, meg kell
akadalyozni az 6sszeférhetetlen anyagokkal/vegyszerekkel val6 érintkezést.

11. Hulladék csomagolas kezelése

A gyart6 garantélja, hogy az 6sszes csomagoldsa be van vonva a hulladék csomagolés kezeld rendszerbe
(SZK Hiv. Lapja. 84/06 sz. az dsszes véltozassal és kiegészitéssel egyiitt).

12. Tanusitvany
Szlovén Epitésiigyi Hivatal, Dimigeva 12, 1000 Ljubljana

A CPR épit&ipari termékekrél sz6l6 eurdpai unids rendelet kdvetelményeinek és az SIST EN 13163:2013
eurdpai sztenderdnek megfelel6 teljesitménynyilatkozat.

A kiadas jele és datuma: TRC-101/13-mod, 07.10.2013.
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Ségi u.218 |SO 9001 Q-159
9500 Celldémolk 1SO 14001 E-034 Responsible Care®
Magyarorszég OHSAS 18001 H-022 Odgovorno ravnanje
T:+36 23 511 240
E: info@]jub.hu A terméket olyan szervezet Aallitotta eld, amely rendelkezik az 1SO

www.jub.eu 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 tanusitvanyokkal.



