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Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 03.05-hun
BELTERI FALFESTEKEK

JUPOL CITRO

penészgatld beltéri falfesték

1. Leiréas, alkalmazas

A JUPOL CITRO polimer kodtéanyagok vizes diszperziéjan alapuld beltéri falfesték, elsésorban olyan helyiségek
falainak és mennyezeteinek dekoraciés védelmére, ah ol a leveg 6 magas relativ paratartalma miatt nagy
valoszin Gséggel keletkezik kondenzviz, és emiatt a sarkokban , a szekrények mégott és egyéb helyeken nagy
valészin (iséggel intenziv fejl 6désnek indulnak a kiilonbdz 6 penészfajtak . Elsésorban lakéépiiletek, irodaéplletek,
iskolak, ovodak, kérhazak, szallodak, idések otthona és egyéb kozépiiletek, lzemek, ipari objektumok esetén
javasoljuk konyhakban, fiird 6szobakban és egyéb szaniterhelyiségekben, mosodakba n, éléskamrakban és
hasonl6 helyiségekben, ahol a fal-és mennyezeti felliletek dekoraciés megmunkalasa nem koveteli meg a moshatd
festékek illetve nedves dorzsoléssel szemben ellendllé festékek hasznalatat. Megfelelé alapot képeznek a finom
vakolatok, a kiegyenlitd anyagokkal simitott fellletek, rusztikus papirtapétak, gipszkarton és szalerésitési cement
lapok, forgacslapok, vakolatlan beton, stb. J4I tapad6 régi diszperzidés bevonatokra és jol tapadd dekoracios vakolatokra
is felhordhato.

A JUPOL CITRO-t rendkivil alacsony illékony szerves anyag tartalom jellemzi, nehézfémeket nem tartalmaz .
Felhordas és szaradas kozben kellemes citromillatot araszt . A festék felhordasa egyszer (i és pasztell
szinarnyalatok széles valasztékaban kaphat6. Akond  enzviz miatt gyakran nedves festett felllletek is vi  szonylag
hosszu ideig ellendlinak a leggyakrabban el  éfordulé penészfajtakkal szemben , ellenallé-képességiiket tovabb
fokozhatjuk, ha a festékhez hozzaadunk 5-7,5 % (50-75 ml/l) JUBOCID-ot. A festék filmrétege j6 paraatereszt 6-
képességgel rendelkezik és a szaraz dorzsoléssel szemben ellenallé , nedves ruhaval vagy szivaccsal torténd
dorzsolés esetén pedig felpuhul és megsérl.

2. Kiszerelés, szinarnyalatok

2 I-es miianyag kanna:
« fehér (1001-es arnyalat)

5 és 10 |-es mlanyag kanna:
e fehér (1001-es arnyalat)
+ a FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartya 150 arnyalata — 3-as, 4-es és 5-6s végi arnyalatok (a JUMIX
szinez6-allomasokon az értékesitési helyeken)
e pasztell szinarnyalatokig szinezheté DIPI COLOR-ral (15 | fehér festékhez max. 200 ml) vagy DIPI
KONCENTRAT-tal (5 | fehér festékhez max. 100 ml)

a kiilbnbozd arnyalatu festékeket tetszés szerinti aranyban keverhetjiik egymassal!
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3. Miszaki adatok

sﬁrﬂség ~1,59

(kg/dm®)

illékony szerves anyag tartalom (VOC) <1

(9/) EU VOC — kévetelmény

Ala katego6ria
(2010.01.01.-t6l): <30

szaradasi id6 tapintasra szaraz ~3
T = +20 °C, leveg® rel. paratart. = | tovabbi 4-6
65 % megmunkalasra
(6ra) alkalmas
a megszaradt | EN 13300 nedves dorzsoléssel nem ellendllé
filmréteg szerinti szembeni ellenallas
tulajdonségai | besorolas
fed6képesség 2. osztaly, 9,0 m*/I kiadéssag mellett
fény matt
paraatereszt6- u koefficiens <100
képesség ()
EN ISO 7783-2 Sd-érték (d = 100 um) | <0,01 l.osztaly (magas paraatereszt-képesséqg)
(m)

f6 Osszetevok: vinilacetat kotdéanyag, finom kalcitos és alumoszilikatos téltéanyagok, titAn-dioxid, celluléz t6moritd
anyag, viz

4. Afelllet el 6készitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta — gyengén tapado részektél, portdl, olaj- és zsirmaradvanyoktdl és egyéb
szennyez&désektél mentes.

Az Ujonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlitd anyagokat normal kdrilmények kézott (T = +20 T, | eveg® rel. paratart.
= 65%) vastagsag milliméterenként legalabb 1 napig hagyjuk szaradni illetve érni, betonfeliletek esetén pedig a
szaradasi id6 legalabb egy hénap. A festett felliletekrdl eltavolitjuk a vizben kdnnyen és gyorsan old6dé festékrétegeket
és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zomancfestékeket. A falpenésszel fert6z6dott fellleteket a festést megel6zéen
mindenképp fertétlenitsik.

Az els6é alkalommal torténé festést megel6zéen alapozd bevonat alkalmazasa kotelezé. Javasoljuk a vizzel higitott
AKRIL EMULZIO (AKRIL EMULZIO : viz = 1 :1) hasznalatat, a bonyolultabb és kevésbé j6 mindségi felilletek
(kevésbé j6 minéségl gipszkarton lemezek, gipszvakolatok, szalerésitési cement lapok, forgacslapok és vakolatlan
beton felliletek) esetén pedig a vizzel higitott JUKOL (JUKOL : viz = 1 : 1) haszndlatat. Az alapoz6 bevonatot
festéecsettel vagy kémivesecsettel vagy hosszisz6éri teddy-hengerrel vagy textilhengerrel visszik fel, de felvihetjik
szorassal is. Normal kortlmények kozott (T = +20 T, levegd rel. paratart. = 65%) az alapozé bevonat felhordasat
kévetéen 6 (AKRIL EMULZIO) illetve 12 (JUKOL) 6ra elteltével kezdhetjiik el festést.

Felljitd festés esetén és a festék diszperzids kiegyenlité anyagokkal simitott fellletekre torténé felhordasa el6tt
alapozé bevonat alkalmazasa altalaban nem szikséges.

Becsiilt illetve atlagos anyagsziikséglet (a feliilet nedvszivé-képességétdl és érdességétdl fliggden):

AKRIL EMULZIO 90 — 100 g/m?
vagy
JUKOL 90 — 100 ml/m®
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Hasznalat el6tt a festéket csupan alaposan atkeverjik, amennyiben szilkséges, a konzisztencianak megfeleld
technikaval és a felhordasi feltételeknek megfeleléen vizzel higitjuk (max. 10%-ig). FIGYELEM! A festék
feddképessége a higitassal gyorsan csokken!

5. A festék elkészitése

A zarofelilet (pontosabban: minden olyan feliilet, amelyet ugyanazzal a szinarnyalattal festlink) atfestéséhez
sziikséges festéket egy megfeleléen nagyméret(i edényben kiegyenlitjik. Az olyan nagy felliletek esetén, amikor ezzel
a maddszerrel technikailag nem megoldhaté az egy réteghez szikséges festékmennyiség, a kiegyenlitésre hasznalt
edényben el6szor dsszekeveriink legaldbb haromkannanyi festéket. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat
elhasznaljuk, egy Ujabb festéket ontlink az edénybe, és jol 0sszekeverjik a tobbivel, stb. Az ugyanabbdl a gyartasi
sarzsbél szarmazé vagy azonos gyartasi datummal rendelkezé fehér festékeket, amelyeket nem higitottunk, nem
szikséges kiegyenliteni.

A festék barminem( ,javitasa” (szinezéanyagok hozzaadasa, higitas, sth.) festés kdzben tilos. Az egyes felliletek
lefestéséhez sziikséges festékmennyiséget a fellletek mérete és az atlagos anyagszikséglet alapjan szamitjuk ki, ill.
becslljik meg, specidlis esetben pedig egy megfelel6 nagysagu tesztfeliileten torténd méréssel hatarozzuk meg az
anyagsziikségletet.

6. A festék felhordasa

A festéket diszperzids festékek felhordasara alkalmas hosszuszér(i teddy-hengerrel illetve textil fest6hengerrel (a
szO6rok illetve a szalak hossza 18-20 mm; hasznalhatd természetes vagy miiszérme illetve kilonb6zé szintetikus
szalakbol — poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon vagy poliészter — késziilt textil), festéecsettel vagy szoérassal, két
rétegben vissziik fel 4-6 éras (T = +20 T, leveg 6 rel. paratart. = 65%) idékilonbséggel. Hengerrel torténd felhordas
esetén alkalmazzunk megfelel6 lehtz6 racsot.

Az egyes falfellleteket a fal egyik szélétdl a masikig megszakitas nélkil fessiik. A standard hosszUsz6r( festéhengerrel
vagy szoéropisztollyal nem hozzaférheté fellleteket (belsd és kiilsé sarkok, vajatok, szlk spalettak, stb.) megfelelé
ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelel6 kisebb festéhengerrel mindig elére dolgozzuk ki.

A festés csak megfeleld korilmények kdzott, illetve kedvezé mikroklimatikus feltételek mellett végezhetd: a levegd és a
felilet hémérséklete legyen +5 °C és +35 °C kozott, a levegd relativ paratartalma pedig ne legyen 80%-nal magasabb.

Becsillt illetve atlagos anyagsz[]kség]let kétrétegii felhordas esetén:
JUPOL CITRO 170 — 200 ml/m*, a felllet nedvszivé-képeségétdl és érdességétdl fiiggden

7. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kévetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel.

A fel nem hasznélt festéket (csak azt, amit nem higitottunk!) jol lezart csomagolasban &rizziik meg az esetleges
javitasok vagy késébbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahal6zatba,
vizfolyasokba vagy a kérnyezetbe juttatni vagy a haztartasi hulladékokkal egyiitt eltavolitani. Keverjik 6ssze cementtel
(hozzatehetjik a habarcsmaradvanyokat és hulladékokat, homokot, flirészport) és épitési hulladék (a hulladék
klasszifikaciés szama: 17 09 04) vagy kommunadlis hulladék (klasszifikaciés szama: 08 01 12) lerakohelyen helyezziik
el.

A megtisztitott csomagoléas Gjrahasznosithato.

8. Munkavédelem

A légzbszervek védelme védémaszkkal és a szem védelme védészemiiveggel vagy arcvédével csak a festék szérassal
torténd felhordasa esetén szikséges, egyébként tartsuk be az épitési ill. fest6-mazolé munkalatok altalanos biztonsagi

utasitasait és el6irasait. Specidlis egyéni védéfelszerelés és specialis munkabiztonsagi intézkedések a festék
fest6hengerrel vagy ecsettel torténd felhordasa esetén nem sziikségesek.

Ha a festék szembe kertil, azonnal mossuk ki b6 vizzel.

A
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A festett fellletek kilondsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapadd
szennyezédéseket leseperhetjik vagy leporszivozhatjuk.

9. A festett felliletek karbantartasa és felljitasa

Azokon a feliileteken, amelyekrél a szennyez6édéseket a fent feltlintetett médon nem tudjuk eltavolitani, alkalmazzunk
feltjitd festést, mely Gjabb festék felhordasat jelenti két rétegben, a »Festék felhordasa« fejezetben leirtak szerint.
Felujité festés esetén alapoz6 bevonat alkalmazasa altalaban nem sziikséges.

10. Tarolas, széllitasi feltételek és eltarthatésag

Téarolas és szdllitds +5 °C és +25 °C kozotti hémérsékleten; kdzvetlen napfénytdl védve, gyermekek elél elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatdésag: legalabb 18 hénap.

11. Minéségellen 6rzés

A termék mindségi jellemzdit a belsé termelési specifikacidé és a szlovén, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak
meg. A meghatarozott illetve el6irt mindségi szintnek valé megfelelést a JUB altal mar évekkel kordbban bevezetett
atfogé minéségbiztositasi és minéségellendrzési rendszer, az 1ISO 9001 biztositja, mely sajat laboratériumainkban napi
szinten, a Ljubljanai Epitésiigyi Hivatalban, a stuttgarti Forschungsinstitut fur Pigmente und Lacke-nal és egyéb hazai
és kilfoldi, fuggetlen szakmai intézményekben pedig idészakonként biztositia a minéség ellenérzését. A termék
eléallitasa soran szigorlan betartjuk a szlovén és az eurdpai kdrnyezetvédelmi, valamint a munkaegészségugyi és
munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

12. Egyéb informacidk

A prospektusban feltiintetett miiszaki Utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbol, helytelen felhasznalasbdél vagy rossz
minéségll munkavégzésbdl szarmazod karokért nem vallalunk felelésséget.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan lev6tél vagy a mintatél, a AE2000 egyiittes szinbeli killénbség — az ISO 7724/1-3
és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan — a JUB FESTEKEK ES VAKOLATOK szinkartya arnyalatai esetén
maximum 1,5 lehet. Ellenérzéskor a tesztfelliletre felvitt, megszaradt festék és az ellenérzés targyat képezd arnyalat
TRC JUB d.o.o.-nal 6rzétt standardja a mérvadoé. A tobbi szinkartya alapjan készitett festék a JUB-nal rendelkezésre
allé bazisok és szinezépasztak legjobban hasonlit6 valtozata, ezért ebben az esetben a kivant arnyalattél valé egyiittes
szinbeli eltérés az elébbiekben feltiintetett garantalt értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelé munkakoriimények
kozotti munkavégzés, a festék miiszaki adatlap utasitasaitol eltéré elkészitése, a kiegyenlités szabalyainak figyelmen
kivil hagyasa, a nem megfeleléen elékészitett, tilsdgosan nedvszivo vagy tul alacsony nedvszivé képességd, jobban
vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég szaraz fellletre valdé felhordas miatti szinarnyalatbeli eltérés nem
képezheti reklamacio targyat.

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltja az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késébbi valtoztatdsok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-035/10-gru-tor , 24.01.2010

JUB Kit.
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